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ESPECIFICACOES TECNICAS / MEMORIAL DESCRITIVO

Pavimentacdo asfaltica em diversas vias urbanas no Municipio de Matutina M.G.

Acoes de infraestrutura urbana

Contrato: 1043709-13/2017 ART 14201700000004163029

1- SERVICOS INICIAIS:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO;

Serdo utilizadas duas placas, com dimens6es de 3,60 m2 cada. Uma para identificagcdo da obra, na sede de

Matutina e outra no distrito da Baixada

SERVICOS TOPOGRAFICOS :

Os servicos de topografia, serdo executados de acordo com as Normas e Técnicas vigentes,
Estes trabalhos serdo executados de acordo com as normas técnicas consagradas, através da

utilizacdo de equipamentos adequados.

2- MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO:

A mobilizagdo e desmobilizagdo serdo realizadas para o deslocamento dos maquinarios necessarios para

execucdo das obras, na sede de Matutina e no Distrito da Baixada.

3- TERRAPLENAGEM:

Ap0s os servicos de abertura de caixa (corte do material com bota-fora para conformacao
da base), devera ser executada a regularizagdo e compactacdo do subleito.
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4-REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO.

Regularizacdo do subleito é a operacdo destinada a conformar a camada final de
terraplenagem, quando necessario, transversal e longitudinalmente, mediante cortes e ou aterros
com aproximadamente 0,20 metros de espessura, conferindo-lhe condi¢des adequadas em termos
geométricos.

Consiste na conformacdo do leito que devera receber as camadas superiores do
pavimento.

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito serdo os do proprio subleito (que ja
existem no local). Toda a vegetacdo e material organicos porventura existentes no leito da rua ou
avenida, bem como pedras com didmetro superior a 50,8mm serdo removidos. A regularizacdo
sera executada prévia e isoladamente da construcdo de outra camada de pavimento. Ndo seréa
permitida a execucéo deste servigo em dias chuvosos.

Deverdo ser previstos equipamentos de utilizacdo apropriada, atendendo as condi¢des de
trabalho, tais como: motoniveladora com escarificador; escavadeiras hidraulicas; pas
carregadeiras; caminhdes basculantes; rolos compactadores, tipo pé de carneiro e rolo liso
vibratorio; grades de disco; caminhdes pipa; etc.

Compactacdo do subleito é o conjunto de operacBes que visam conformar a camada de
terraplenagem em aproximadamente 0,20 metros, conferindo-lhe condi¢des adequadas de
compactacao.

Sendo o subleito o receptaculo final das cargas transmitidas através do pavimento, torna-
se necessario um rigido controle do grau de compactacdo, de no minimo 95 % do P.N..

Apbs a escarificacdo, o material espalhado serd pulverizado e homogeneizado mediante
acdo combinada da grade de discos e da motoniveladora, sendo que estas operacbes deverdo
prosseguir até que o material apresente-se visualmente homogéneo e isento de grumos ou
torrdes. O teor de umidade dos materiais utilizados na compactacdo deverd atender as
especificacOes anteriores. Caso o teor de umidade apresente-se abaixo do limite especificado,
proceder-se-4 a0 umedecimento da camada, através de caminhdo tanque irrigador. Se, por outro
lado, o teor de umidade de campo exceder o limite especificado, 0 material serd aerado, mediante
acao conjunta da grade de discos e da motoniveladora.
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A compactacdo serd executada com aplicacdo de rolo pé-de-carneiro no material
escarificado, pulverizado e umedecido, seguido de rolo liso vibratorio.

O esquema de aplicacdo dos rolos seguira da borda para o centro nos trechos em
tangente, e do bordo interno para o bordo externo, nos trechos em curva.

O acabamento sera controlado por meio de régua prépria que colocada longitudinalmente
e transversalmente sobre o subleito, ndo se afaste mais de 7 mm do perfil estabelecido.

Apds o término da regularizacdo do subleito, sera executada a base da pavimentacao.

O material importado sera depositado em leiras uniformes que permitirdo, apos a
distribuicdo, a obtencdo de uma camada solta com espessura de 20 cm para receber a
compactacéo.

Desta forma, sera calculado o espacamento para a descarga dos caminhdes basculantes,
facilitando o trabalho de distribuicéo a ser executado.

Em seguida o material sera misturado, umedecido e compactados, sendo o grau de
compactacao de no minimo 95% do P.N..

Este material devera possuir ISC > 60% e expansao inferior a 0,5%.

A camada da base deveréa ser executada de acordo com as especificacfes do DNER_ES 376/90.

5- PAVIMENTACAO ASFALTICA:

Ap0s o término da regularizacdo do subleito, serd executada a base da pavimentacdo.

O material importado sera depositado em leiras uniformes que permitirdo, ap6s a
distribuicdo, a obtencdo de uma camada solta com espessura de 20 cm para receber a
compactacéo.

Desta forma, sera calculado o espacamento para a descarga dos caminhdes basculantes,
facilitando o trabalho de distribuicéo a ser executado.

Em seguida o material serd misturado, umedecido e compactados, sendo o grau de
compactacao de no minimo 95% do P.N..

Este material devera possuir ISC > 60% e expansao inferior a 0,5%.

A camada da base devera ser executada de acordo com as especificacdes do DNER_ES_376/90.
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6-IMPRIMACAO.

Imprimacdo com material betuminoso: Consiste na aplicacdo de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie de uma base concluida e limpa, antes da execucéo do revestimento
betuminoso, a ser feita com material betuminoso CM — 30 com taxa de aplicacdo de 1,21 1/m2,
podendo ser ajustada durante a execug@o dos servigos.

Este servico devera ser feito conforme as especificacdes DNER_ES 307/97.

7-PINTURA DE LIGACAO.

“A pintura de ligagdo consiste na aplicacdo de uma camada de material betuminoso sobre
a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucdo de um revestimento
betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento ¢ a camada subjacente.”

Inicialmente, a superficie a receber a pintura de ligacdo serd submetida a processo de
varredura, destinado a eliminacédo do po e de qualquer material solto existente;

Em seguida, ser& aplicado o ligante asfaltico selecionado, em temperatura compativel
com 0 Sseu uso, na gquantidade certa e da maneira a mais uniforme possivel. O ligante ndo sera
distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 graus centigrados, em dias de
chuva ou guando esta for iminente;

Especial atencdo sera dada a calibracdo do equipamento espargidor, objetivando
assegurar a aplicacdo uniforme da taxa de ligante especificada;

A pintura de ligacdo sera executada em toda a largura da pista em um mesmo turno de
trabalho e esta sera fechada ao transito.

A pintura de ligacdo serd executada nas seguintes vias: Rua Sdo José e Rua Sdo Jodo na

Comunidade da Baixada no Municipio de Matutina (MG).

8-REVESTIMENTOS.

Esta camada sera constituida de concreto betuminoso usinado a quente, com agregado
atendendo a faixa C, da especificacdo DNER-ES-313/97, com espessura constante de 3 cm

depois da sua compressao e devera ser estendida por toda a largura da plataforma.
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O revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a quente (C.B.U.Q) é um revestimento
flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado,
material de enchimento (filler) e material betuminoso.

O material CBUQ seré transportado a uma distancia aproximada de 114 Km para o local
de execucéo dos servicos, visto que existe usina para producdo deste material apenas em Patos
de Minas (MG).

Ndo serda permitida a execucdo dos servicos durante os dias de chuvas, ou com
temperatura abaixo dos 10° C.

A distribuicdo do Concreto Asfaltico sera feita por maquinas acabadoras.

Apds a distribuicdo do Concreto Asféltico tera inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar, temperatura essa
fixada, experimentalmente, para cada caso.

Serdo empregados rolos de pneus de pressdo varidvel, iniciando-se a rolagem, com baixa
pressdo, a qual serda aumentada a medida que a mistura for sendo compactada, e,
consequentemente, suportar pressdes mais elevadas.

A compressdo seré iniciada pelos bordos, longitudinalmente continuando em dire¢do ao
eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compressdo comecara sempre do
ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo sera recoberta, na seguinte, de, pelo
menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compresséo especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas de direcdo e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do
rolo metalico serdo umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura e as
rodas do rolo pneumatico serdo, no inicio da rolagem, ser levemente untadas com 6leo
qgueimado, com a mesma finalidade.

Observacoes:

1) Sendo decorridos mais de 07 (sete) dias entre a execugdo da imprimacéo e a do
revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimada,
devera ser feita uma pintura de ligacdo entre a base imprimada e o CBUQ.
(Despesa que devera ser arcada pela empreiteira).
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2) Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem trénsito, até o seu

completo resfriamento.

9-CONTROLE TECNOLOGICO:

Para pavimentos asfalticos: O controle tecnoldgico das obras de pavimentacdo executadas
com recursos serd obrigatorio. A Prefeitura Municipal de Matutina (MG) devera exigir da
empreiteira vencedora da licitagdo, um Laudo Técnico de Controle Tecnolégico, e apensado a
ele virdo os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servi¢cos conforme exigéncias
normativas do DNIT. Esses resultados serdo entregues obrigatoriamente a CAIXA por ocasido
do envio do ultimo boletim de medicdo. O Laudo Técnico e os resultados dos ensaios fardo parte
da documentagdo técnica do contrato de repasse com a CAIXA, possibilitando, quando do
aparecimento de problemas precoces no pavimento, a identificagdo dos mesmos a fim de
subsidiar os reparos de responsabilidade do ente contratado, bem como da responsabilidade
solidaria da empresa executora dos servicos de pavimentacdo e controle tecnol6gico. A CAIXA
competird, tdo somente, a guarda dos documentos relativos ao controle tecnoldgico, ndo sendo
necessaria a emissdo de nenhum parecer acerca dos mesmos.

Os custos dos ensaios tecnoldgicos, por estarem costumeiramente embutidos nos precos
dos servicos de pavimentacdo das empresas contratadas, ndo necessitam compor o QCI
obrigatoriamente.

O Controle Tecnoldgico devera ser feito de acordo com as recomendac@es constantes nas
“Especificacdes de Servigo (ES)” e normas do Departamento Nacional de Infra Estrutura de

Transportes — DNIT, disponivel no sitio: www.dnit.gov.br.

10-MEIO-FIO E SARJETA:

Meio-fio e sarjetas moldados com extrusoras no local, correspondem a um dispositivo
que se aplica lateralmente ao pavimento, canteiros centrais e elementos de interse¢fes, com o
duplo objetivo de direcionar fisicamente o trafego atuante e conduzir as aguas precipitadas sobre

a pista e passeios para as bocas de lobo, caixas coletoras ou descidas d’agua em aterros.


http://www.dnit.gov.br/
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O concreto utilizado deve ser dosado experimentalmente para uma resisténcia a
compressdo, aos 28 dias, de 15 MPa. O concreto utilizado deve ser preparado de acordo com o
prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT. O concreto utilizado na maquina
extrusora deve ser elaborado com brita zero (pedrisco) e ter uma consisténcia (slump) de
aproximadamente 20 mm para atender as necessidades do equipamento. O consumo de cimento
deste concreto varia entre 200 e 300 kgs/m3. O rendimento do equipamento depende do perfil da
peca, mas chega a atingir vinte metros lineares de guia/sarjeta com um metro cubico de concreto.

O concreto que passa pela méaquina extrusora ¢ também conhecido como “concreto
extrusado”, “concreto farofa” ou “concreto maquininha”.

O processo executivo basico aqui considerado refere-se ao emprego de meios-fios
moldados in loco com emprego de extrusora, envolvendo as seguintes etapas:

a) Escavacdo da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e
dimensGes indicadas no projeto;

b) Langamento do concreto na extrusora;

¢) Acabamento manual onde se fizer necessario.

Para garantir maior resisténcia do meio-fio a impactos laterais, quando este ndo for
contido por canteiros ou passeios, devem ser aplicadas escoras de concreto magro (“bolas"),
espacadas de 2,00m, com consumo de cimento de 150kg/m3. O meio-fio moldado "in loco" deve
ser ancorado na camada de base do pavimento;

Na execucdo de meio-fio preservar as condigdes ambientais, exigindo entre outros, 0s
seguintes procedimentos:

Todo o material excedente proveniente de escavacdo ou sobras deve ser removido das
proximidades dos dispositivos e depositado em bota-fora, previamente determinado pela
Fiscalizacdo, para ndo provocar entupimento e ndo ser conduzido para os cursos d’agua;

Em todos os locais onde ocorrerem escavacgdes ou aterros necessarios a implantagédo das
obras, devem ser tomadas medidas que proporcionem a manutencdo das condicBes locais,
através de replantio da vegetacdo nativa ou de grama;

O trénsito dos equipamentos e veiculos de servico fora das areas de trabalho deve ser
evitado tanto quanto possivel, principalmente onde ha alguma area com relevante interesse

paisagistico ou ecoldgico;
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Nas areas de bota-fora e de empréstimos, necessarios a realizacdo dos dispositivos,
devem ser evitados os lancamentos de materiais de escavacdo que afetem o sistema de drenagem
superficial.

”A construcdo de guias e sarjetas deixou de ser problema, a SG 2000, uma extrusora de
perfis de concreto que é a solucgdo,Pratica, Inteligente, Moderna e Econdmica. A SG é Pratica
porque trabalha com concreto usinado, faz 20 metros lineares (perfil SG) com cada metro cubico
de concreto, Inteligente, porque tem movimento préprio,imitando uma lagarta. A medida que se
coloca o concreto, a maquina avanca de 10 em 10 cm. Em cada avango proprio,imitando uma
lagarta. A medida que se coloca o concreto, a maquina avanca de 10 em 10 cm. Em cada avanco
deixa atrds de si, uma parte do conjunto guia/sarjeta devidamente pronto. Moderna, porque
realiza um trabalho perfeito, mantendo o mesmo padrdo em qualquer tipo de superficie.
Econdmica porque pode fazer 700 metros por dia de guias e sarjetas ( 10 horas de trabalho).
Consegue unir velocidade de producdo com qualidade, resultando em excelente produtividade.
Facil de transportar, com manuseio simples, custo operacional baixo e 6timo desempenho, a SG

¢ o verdadeiro limite. O fim da calgada. O comeco da rua.”

10.1-RAMPAS DE ACESSIBILIDADE:

Rampa de Concreto - Rampa de concreto para acesso a pessoas portadora de deficiéncias
fisicas, conforme exigéncia da NBR 9050
As rampas deverao ser executadas de acordo com o projeto, obedecendo as dimensfes de acordo

com as calcadas estreitas do municipio de 1,50 m. As dimensdes estdo dispostas no projeto civil.

11-SINALIZACAO.

Os projetos foram elaborados e os servigos serdo executados de acordo com 0s manuais
de “Sinalizacdo Vertical de Regulamentagdo — volume 1” e “Sinalizagdo Horizontal — volume
IV” publicado pelo CONTRM/DENATRAM, estando de acordo com as normas (NBR) da
ABNT que tratam do assunto.
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12-SINALIZACAO HORIZONTAL.

A sinalizacdo horizontal é feita com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro e tem a finalidade de transmitir e orientar os usuarios sobre as condi¢des
de utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibicdes, restricdes e informacgdes que Ihes
permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranca e ordenar os fluxos

de trafego.

13-PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS:

Para facilitar a identificacdo das vias, onde serdo executados 0s servigos de pavimentacao
e recapeamento, serdo afixadas Placas Galvanizadas com pictograma em pelicula adesiva para
identificacdo de ruas, medindo 45cm x 25cm, nas paredes das moradias ou em postes ou em

muros com o0 nome da rua.

Pierre Brasil Isaac

Engenheiro Civil
CREA N° 85.704/D



